
桌球计时记分方案
1．系统结构

1.1 系统结构说明

本系统是适合于斯诺克/九球比赛使用的专业比分显示系统，主要由三部分组成：

1）赛事管理系统（网站形式）：

可完成赛事管理：赛事新建、日程设置、场地信息、项目信息进行管理，赛事资料管理，

日程设置，场地设置，项目设置。

2）比赛计时记分系统

与赛事管理系统通讯，将场次编排信息，队员信息显示在现场每桌屏幕上。裁判可使用

快捷键进行每小组的打分工作。比分信息将自动反馈至赛事管理系统并自动生成排名及



总成绩。

3) 比分直播系统

可提供叠加比分及球员信息后的 VGA视频信号，用于现场转播或网络转播。

1.2 产品配置

2. 分项目产品介绍
2.1 赛事管理系统（网站形式）
网站界面截屏

项目名称 详细信息

网站形式
赛事管理系统 网站搭建费，一次性费用

每张举行比赛的桌配置一套系统
比赛计时记分系统 每个系统含一个加密狗

高清

比分直播系统 VGA 输出

可叠加显示比分及球员信息



场次编排界面

生成比赛信息



2.2 比赛计时记分系统

Snooker比赛计时记分系统界面



Nineball 比赛计时记分系统界面

主要功能特点：

1） 支持国旗显示，台号显示、队员名显示、局数显示、球权显示；

2） 显示比赛计时、暂停时间、系统时间；

3） 简易的裁判操作界面：裁判不仅可使用键盘和鼠标进行比赛控制，同时可外接其他外

部设备来操作；

4） 快捷键：通过为快捷键功能可以为多个功能操作设定快捷键，简化裁判面板操作，使

得打分、控制过程更加方便、快速。



2.3 比分显示控制盒

项目名称 详细信息

型号：LSP-BL10 尺寸：142*87*62(mm)

可以连入桌球比赛记分系统来显示指定场地的比分信

比分显示控制盒 输出：1024x768

输出视频画面给多个液晶显示器。
画面可以根据裁判的操作实时更新。



2.4 显示界面

设备参数

平台 Freescale

型号 LSP-BL10

机箱

颜色 黑色

尺寸 142mm ×87mm × 62mm (W×D×H)

机箱材质 铝合金

处理器 Freescale Cortex™-A9 i.MX 6 series (Single-core/dual-core/ Quad Core CPUs)

内存 Onboard 1GB/2GB DDR3 800MHz RAM

Flash Onboard 4GB/8GB iNAND flash
扩展 1x SATA2,1x Micro SD(determined by the CPU model, optional)

网络 10/100/1000Mbps ,1x LAN,1x USB-WIFI, 3G
(optional)

optional)
串口 2x USB2.0 前面板 ,1x USB OTG
显示 5X 4 -wire serial port, COM2: RS422/485
音频 1x HDMI, 1x VGA

1x Mic, 1x Headphone



供电方式 DC +12V 电源适配器
电源

可靠性

安装方式
工作温度
存储温度
相对湿度
工作振动
EMC

桌面型或壁挂安装方式
-20℃～60℃
-40℃～80℃
5%～95%, relative humidity, non-condensing
0.5grms/5~500Hz/random 工作状态下
CE/FCC Class B

USB2.0 2x USB2.0 前面板 ,1x USB OTG
串口 5x 4 -wire serial port, COM2: RS422/485
显示 1x HDMI, 1x VGA
音频 1x Mic, 1x Headphone



3.现场照片


